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ACIDO MURIA-TIC

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

CORPORACION VALCA S.R.L.

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo - Lima, Peru
Teléfono (01) 759-4940 Cel. 946 251 817

2. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

CORROSIVO MANTENER ALEJADO
DE LOS NINOS

ROMBO DE
@ SEGURIDAD
USO DE LENTES Y GUANTES
DE SEGURIDAD

H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y ocasiones. lesiones
oculares graves.

3. COMPOSICION DEL PRODUCTO

Composicion :
Principio Activo del ACIDO EXTRAFUERTE TIPO 2 AKLARY.

Compuestos cAS N c°"°e(';'/:)' acion Uso
Lauri Etel Sulfato 8585-34-2 20-40 | Tensoactivo
EDTA 6381-92-6 05-1.0 Secuestrante
Acido Fosférico 7664-38-2 26.0-30.0 Desincrustante
Agua 7732-18-5 65.0-75.0 Diluyente

HOJA DE SEGURIDAD

4. PRIMEROS AUXILIOS

0jos: Lavar con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los
parpados ampliamente abiertos.

Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados, lavar la zona afectada
conaguayjabon durante 15 minutos.

Inhalacién: Trasladar al aire fresco, si no respira administrar
respiracion artificial, mantenerlavictima abrigada y en reposo, buscar
atencion médica.

Ingestion: jNo induzca el vomito! Tomar abundante agua o leche,
solicitaratencion medica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion: Usar polvo quimico, espuma, dioxido de
carbono.Nousaragua.

Peligros de fuego y explosion: Puede liberar gases toxicos.
Precauciones especiales: El producto no arde por si mismo.
Mantener frios los recipientes, regandolos con agua pulverizada si
estan expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO

Precauciones: Derrames individuales menores pueden ser
neutralizados con ceniza de soda. El material debe recogerse con los
absorbentes apropiados y debe depositarse en recipientes
aprobados. Mantenga el material alejado de cursos de agua y
alcantarillado. Este material es acido y puede bajar el pH de las aguas
superficiales con una baja capacidad de tampon.

Métodos de limpieza: Recoger con material absorbente y guardar en
contenedores apropiados. También se puede neutralizar con soda
caustica o potasa caustica. No verter al medio ambiente.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion: Evite inhalar el vapor o niebla. No permita que entre en
contacto con ojos, piel o ropa. Lavese minuciosamente después de
manipular. Al mezclar, agregue el agua lentamente para reducir el
calorgeneradoylas salpicaduras.

Almacenamiento: Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y
etiquetado correctamente. No almacene el producto entambores sin
revestimiento interior. Almacene en un area fresca y seca. Almacene
en areas bien ventiladas.

8. CONTROLES DE PROTECCION

Proteccién personal:
Ojos: Usar gafas cerradas.

Manos: Usar guantes de neopreno, PVC o productos plasticos en
general.
Inhalatoria: Utilizar mascarilla protectora adecuada.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Apariencia © Liguido Transparente
Color © Traslucido

pH (20°C) © <200

Densidad (20°C) : 150 gr/ml - 1.60 gr/ml
Solubilidad : Completa en agua
Ingrediente Activo : Acido Fosférico 30%

y Concentracion
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad quimica: Estable bajo ciertas condiciones.

Condiciones a evitar: Evite el calor, llamas, chispas o cualquier otro
agente de ignicion (fuego). No agregue agua directamente sobre el
material.

Materiales incompatibles: Metales, alcalis (como hidroxido de sodio).
Productos de descomposiciéon peligrosos: Puede generar vapores
toxicos eirritantes al ser calentado hasta descomposicion.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad a corto plazo: La sustancia es corrosiva a los ojos, piel y el
tracto respiratorio. La inhalacién de altas concentraciones del gas
puede originar edema pulmonar.

Efectos locales: La sustancia es corrosiva a los ojos, piel y el tracto
respiratorio.

Toxicidad a largo plazo: La sustancia puede afectar el pulmon, dando
lugara bronquitis.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad Persistencia-Degradabilidad: Este material es
inorganico y no esta sujeto aiodegradacion. Se cree que este material
no persiste en elambiente.

Bio acumulacioén: Se cree que este material no es bioacumulable.
Toxicidad para la pesca: Acido fosférico: 477.9mg/L concentracion
letal media (LC 50) para el goldfish (1 a 2 horas tiempo de
sobrevivencia); 100-330 mg/L.

Concentracion letal media para el camaroén. Se cree que este material
es altamente toxico para lavida acuatica.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Diluya con aguay eliminelo en el drenaje silos ordenamientos locales
lo permiten, si no, lo que no se puede conservar para recuperacion o
reciclaje, se debe enviar a una instalacion para eliminacion de
desechos apropiada y aprobada. El procesamiento, utilizacion o
contaminacion de este producto puede cambiar las opciones de
manejo del desecho. Deseche el envase y el contenido no usado de
acuerdo conlos requerimientos estatales y locales.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte Terrestre (DOT)

Etiqueta blanca y negra de sustancia corrosiva.
Clase de Peligro: 8
UN 1791

CORPORACION VALCAS.R.L.
R.U.C. 20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo - Lima, Peru

HOJA DE SEGURIDAD

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

ACIDO MURIA-TIC por su baja concentracion no
es considerado un producto fiscalizado de acuerdo al DL. 1126-2012.
E.F.,D.S.044-2013E.F.,D.5.348-2015-EF y D.5. 006-2016-IN.

16. INFORMACION ADICIONAL
Informacién de Revision:

CORPORACION VALCA S.R.L.,, proporciona la informacion contenida
aqui de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representacion en
cuanto a su integridad o exactitud. Es intencidn que se utilice este
documento so6lo como una guia para el manejo del material con la
precaucién apropiada, por una persona adecuadamente capacitada
en el uso de este producto. Los individuos que reciban la
informacion deben ejercer su juicio independiente al determinar la
conveniencia del producto para un uso particular.

L (01) 759 4940 (@ 946 251817
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