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AGUARRAZ MINERAL SOLVENTE
VALCA

El AGUARRAZ MINERAL SOLVENTE VALCA es un disolvente de 

hidrocarburos alifáticos refinado, incoloro y de olor 

característico. Es ampliamente utilizado en la industria como 

diluyente de pinturas, barnices y esmaltes, además de ser un 

excelente agente desengrasante.

USOS DEL PRODUCTO: 
• Diluyente para pinturas sintéticas, esmaltes, aceites y 

barnices.
• Limpieza de herramientas de pintura (brochas, rodillos, 

pistolas).
• Desengrasante para piezas metálicas.
• Limpieza de superficies con grasa o aceite antes de pintar.
• Ideal para uso en talleres, carpinterías y mantenimiento 

industrial.

PRESENTACIONES :
Se presenta en volúmenes por litro
• Botellas: 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 

0.65., 0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
• Galoneras: 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 

5.00 L.
• Bidones: 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
• Cilindro: 160 L., 200L.
• IBC: 1000 L.

CORPORACION VALCA S.R.L. 
20563736918
Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo 
(Fdo. Cuadros) Carabayllo – Lima, Perú
Ventas@valca.com.pe
     949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612

Apariencia
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pH (Directo)
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Ingrediente activo

y concentración

Líquido.

Translucido

Característico a solvente

No aplica

0.80 g/ml -  0.90 g/ml

No soluble

Derivado del petróleo
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PROPIEDADES VALOR

PROPIEDADES QUÍMICAS :
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ALMACENAMIENTO: 
Mantener en envases bien cerrados y etiquetados. Almacenar en lugares 
ventilados, frescos, lejos de fuentes de ignición. No almacenar con oxidantes 
fuertes ni materiales reactivos.

PRECAUCIONES DE USO: 
Inflamable: mantener lejos del fuego o calor. Usar en ambientes ventilados. Evitar 
el contacto con piel y ojos. No inhalar vapores ni ingerir. Mantener fuera del 
alcance de niños. No mezclar con ácidos ni oxidantes. No reutilizar el envase vacío.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
El producto  tiene un tiempo de vida útil AGUARRAZ MINERAL SOLVENTE VALCA
de 24 meses.

Diluyente: agregar poco a poco a la pintura hasta lograr la viscosidad 

deseada.
Limpieza: sumergir brochas o piezas, frotar y enjuagar.
Desengrasante: aplicar sobre la superficie, dejar actuar y limpiar con paño 

seco.
COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:
Compatible con la mayoría de pinturas y barnices sintéticos. No debe mezclarse 

con productos ácidos o clorados.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):
Guantes de nitrilo o neopreno. Gafas de seguridad. Mascarilla con filtro para 

vapores orgánicos. Ropa de trabajo resistente a productos químicos.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Producto derivado del petróleo. No verter en fuentes de agua. Se recomienda su 

manejo y disposición según normativas locales para residuos peligrosos.
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