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Ácido Muria-Tic 
Aklary 

ÁCIDO MURIA-TIC AKLARY es un producto ácido líquido de alta 

concentración formulado a base de ácido Fosfórico. Su 

poderosa acción desincrustante lo hace ideal para eliminar 

residuos minerales, sarro, óxido y suciedad incrustada en 

superficies duras. Debido a su alta reactividad, debe ser 

manipulado con cuidado, siguiendo estrictamente las medidas 

de seguridad.

USOS DEL PRODUCTO: 
• Limpieza de baños y sanitarios: Elimina sarro acumulado 

en inodoros, lavamanos y duchas.
• Desincrustación de superficies de concreto y cerámica: 

Disuelve residuos calcáreos, cemento y óxido.
• Limpieza de pisos y paredes en fábricas o talleres: Elimina 

manchas minerales difíciles, moho, hongos y residuos 
metálicos. 

• Preparación de superficies metálicas antes del pintado: 
Remueve óxidos y residuos grasos para mejorar la 
adherencia de pinturas o recubrimientos. 

PRESENTACIONES :
Se presenta en volúmenes por litro
• Botellas: 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 

0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
• Galoneras: 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 

5.00 L.
• Bidones: 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
• Cilindro: 160 L., 200L.
• IBC: 1000 L.
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Apariencia

Color

Olor

pH (Directo)

Densidad (20°C)

Solubilidad

Ingrediente activo

y concentración

Líquido

Ligeramente Amarillento 

Característico

< 2.00

1.50 g/ml -  1.60 g/ml

Completa soluble

Ácido Fosfórico 36%
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PROPIEDADES VALOR

PROPIEDADES QUÍMICAS :

El ÁCIDO MURIA-TIC AKLARY se aplica directamente sobre la superficie 

que desee limpiar, desincrustar y desinfectar, se utiliza una brocha, rodillo 

o cepillo. Dejar actuar por 2 a 10 minutos y enjuagar con agua.
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ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y 
debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas 
extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos 
deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

PRECAUCIONES DE USO: 
Mantener alejado de niños, adultos mayores y mascotas, el producto ÁCIDO 
MURIA-TIC AKLARY es toxico por inhalación, es altamente corrosivo y oxidante. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
El producto ÁCIDO MURIA-TIC AKLARY tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:
Compatible con: Acero inoxidable, Concreto, Azulejos y cerámicos.
No recomendado para: Aluminio, Zinc, Cobre, Pinturas y barnices.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):
Guantes de neopreno o nitrilo, Lentes de seguridad con protección lateral, 

Mascarilla con filtro para vapores ácidos, Ropa de trabajo resistente a 

productos químicos.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:
Producto corrosivo, no verter en cuerpos de agua sin neutralización previa. 

Evitar su liberación al medio ambiente sin tratamiento. Sustancia corrosiva.
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